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Wskazowki na temat bezpieczenstwa

w poblizul

Podczas prac przy oknach nalezy zwracaé uwage na wlasne bezpieczeristwo!

Dzieci i osoby, ktére nie sq w stanie ocenié niebezpieczenstwa nie powinny znajdowad sig

Nalezy uwazaé na kapigey na podtoge olej, nie powinno takze pozostawiad sig narzedzi

w miejscach, w ktérych moze stanowié to zagrozenie!
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A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadniecia przez otwarte okno
* Nalezy stosowaé jedynie stabilne drabiny.
* Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sig przed wypadnigciem z okna.

* Nie wolno opieraé sie na otwartym skrzydle okna.

Niebezpieczenstwo urazu przez przytrzasniecie
* W trakcie zamykania okna/drzwi balkonowych nie nalezy trzyma¢
niczego w obrebie ramy.

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi po-
przez dociskanie skrzydta do muru
* Nie nalezy dociskaé skrzydta do muru.

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi
poprzez wprowadzanie przeszkéd pomiedzy
skrzydto i rame

* Nie wolno wprowadzaé przeszkéd pomigdzy skrzydto i rame.

Zagrozenie zranieniem i uszkodzeniami materialnymi
poprzez dodatkowe obcigzanie skrzydta

* Nie nalezy obcigza¢ dodatkowo skrzydta.

Zagrozenie zranieniem w wyniku dziatania wiatru
* Nalezy zapobiega¢ mozliwosci dziatania wiatru na otwarte skrzydto.

e W przypadku wiatru/przeciqgu nalezy zamkngé i zaryglowaé okno.

Zagrozenie zranieniem w przypadku awarii oknal

» w przypadku awarii nalezy zrezygnowaé z obstugi okna.

P okno nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie skontaktowad sig z punktem serwisowym.
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Obstuga okien rozwierno-uchylnych
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Nieprawidtowa obstuga - poprawne ustawienie skrzydta

SIEGENIA

@_

A
\T. Q\\‘kﬁ-‘
i
| _f_:?
—

==

®

—_——
®



Obstuga okien uchylno-rozwiernych (TBT)
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Obstuga okien uchylnych
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Konserwacja i mycie okien

Parstwa okna i drzwi balkonowe zostaly wyposazone w wysokiej jakosci okucia SIEGENIA-
AUBI. Aby niezawodne dziatanie tych oku¢ byto trwate zalecamy przeprowadzanie w
regularmych odstepach czasu konserwaciji oraz inspekciji okué (przynajmniej raz w roku lub
czesciej, w przypadku hoteli i szkét raz na pét roku).

Mycie i konserwacja powierzchni oku¢

Zabezpiecz okucia podczas wszelkiego rodzaju obrébek powierzchni - np. podczas lakierowa-
nia okna/drzwi balkonowych - i chrof je przed wszelkiego rodzaju zabrudzeniami w trakcie
tych pracl

Usuh natychmiast i bardzo doktadnie wszystkie zabrudzenia, gdyz mogq mieé one negatywny
wplyw na zabezpieczenie antykorozyjne i funkcjonowanie okucial

Do mycia uzywaj jedynie tagodnych srodkéw czyszczqeych o neutralnym ph! Nigdy nie uzywaj
ostrych przedmiotéw, $rodkéw do szorowania lub agresywnych srodkéw czyszczqeych (np.
$rodkéw czyszczqceych zawierajgeych ocet lub o kwasnym ph), poniewaz mogq one wplyngé
negatywnie na ochrone antykorozyjng okucial

Zwréé uwage podczas mycia, aby do okué nie dostata sie woda.

Po zakonczeniu mycia wysusz doktadnie okucie i nattusé lekko powierzchnie olejem, ktéry nie
zawiera zywic i kwaséw za pomocq namoczonej w oleju szmatki.
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Konserwacja - ocena i smarowanie

Sprawdz wszystkie elementy odpowiadajqce za bezpieczenstwo okucia (¢ 3} pod kgtem moco-
wania i ewentualnego tarcia.

10

Sprawdz czy bolec gérnego zawiasu ramy (x) jest wcisniety do konca. Jezeli nie, weiénij kom-
pletnie bolec zawiasu.

Zwré¢ uwage na luzne wkrety mocujqce i solidne umocowanie klamki.
Dokreé za pomocq odpowiedniego narzedzia luzne wkrety.
Uwaga: nie przekreé wkretéw podczas dokrecanial

Wymiefi uszkodzone czesci okucia lub przekrecone wkrety korzystajge z ustug odpowiedniego
serwisu.

Smaruj wszystkie miejsca, w ktérych pojawia sie tarcie.
Stosuj jedynie smary/oleje, ktére nie zawierajq kwaséw i zywic.

Do smarowania ruchomych elementéw okucia stosuj smary w sprayu, kiére powinny by¢ wpro-
wadzone w kazdy otwdr okucia. Po wykonaniu smarowania kilka razy otwérz/uchyl okno, do
czasu rozprowadzenia smaru i zetrzyj jego nadmiar.

Posmaruj zaczepy na ramie w miejscu, do kiérego wchodzi rygiel okucia smarem o statej kon-

systencii (klasa 2 wedtug DIN 51818). Doskonale nadaie sie do tego celu smar SIEGENIA-AUBI
o numerze ZXSX0120-093010.
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Konserwacja - punkty smarowania
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SOLUTIONS INSIDE

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.0.
Okucia i technika wietrzenia

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork

+48 7744 77700
+48 7744 77720

info-pl@siegenia-aubi.com

Telefon:

Telefax:

www.siegenia-aubi.pl

SIEGENIA-AUBI na $wiecie:

Austria Telefon: +43 6225 8301

Beneluks Telefon: +32 9281 1312

Biatorus Telefon: +375 17 3121168

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Francja Telefon: +33 38961 8131

Korea Potudniowa Telefon: +82 31 7985590
Niemcy Telefon: +49 271 3931-0

Polska Telefon: +48 7744 77700

Rosja Telefon: +7 495 7211762
Szwaijcaria Telefon: +41 33 346 10 10
Turcja Telefon: +90 216 593 4151

Ukraina Telefon: +380 44 4637979
Wegry Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000
Wiochy Telefon: +39 02 935 3601

Skontaktuj sig z naszym partnerem serwisowym:

H4002.2874pl/2013-03/1

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian.
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